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UWAXAEMYJ  POKUPATEL"! 
 
Blagodarim za uda`nyj wybor i priobretenie wodonagrewatel/ $NIBE$.  

Wodonagrewatel’ prednazna`en dl/  podogrewa  wody w domavnih uslowi/h i 
moxet byt' ustanowlen tam, gde est’ wozmoxnost’ podkl[`eni/ k 
wodoprowodu,  sisteme central’nogo otopleni/ i ]lektro]nergii . 

Wodonagrewatel’ imeet stal'noj ]malirowannyj rezerwuar, kotoryj 
dopolnitel'no zaqiqen ot korrozii  magnewym anodom.  
 
Wodonagrewatel’ imeet horovu[ termoizol/ci[, pozwol/[qu[ umen’vat’ 
teplowye poteri  rozogrewaemoj wody. 
 
Wodonagrewateli OW-E80/100/120.12L/P R ”CLASSIC SPIRO”  - ]to pribory 
]konom/qie ]nergi[, prostye w ustanowke, bezopasnye i udobnye w 
ispol’zowanii, nezagr/zn/[qie okruxa[qu[ sredu i pozwol/[qie polu`at’ 
t\plu[ wodu dl/ nuxd l[boj srednej sem’i. 
 
Wodu iz nagrewatel/ moxno podwesti k neskol’kim to`kam potrebleni/ 
naprimer: wanne, umywal’niku, mojke 
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Уважаемый покупатель! 
При покупке изделия требуйте заполнения свидетельства о приемке и продаже. Без заполнения 
указанных разделов паспорта или при его неправильном оформлении претензии по качеству не 
принимаются, и гарантийное обслуживание не производится. 

Условия гарантии. 

Гарантийный срок  на внутренний бак составляет 5 лет. 
Гарантийный срок на остальные элементы составляет 1 год от даты продажи прибора. 
Гарантийный срок на внутренний бак действует при условии обязательной замены магниевого 
анода не реже, чем каждые 18 месяцев с момента установки. При предъявлении претензии 
производителю необходимо подтвердить факт замены магниевого анода в указанные сроки 
записью в разделе руководства по эксплуатации "Отметки о гарантийном и сервисном 
обслуживании", либо документом подтверждающим факт покупки магниевого анода. 
Гарантийные обязательства распространяются только на приборы, установленные и 
эксплуатируемые в соответствии с требованиями паспорта на изделие и дают право на 
выполнение ремонта водонагревателя или его частей, но не являются основанием для других 
претензий, в том числе, при случайном повреждении. 
Предприятие-изготовитель выполняет бесплатный ремонт изделия и его частей в течение всего 
гарантийного срока эксплуатации, при обнаружении в изделии дефектов производственного 
характера. 
Все дефектные части изделия, замененные при ремонте являются собственностью 
производителя и не могут быть оставлены покупателю. 
Гарантийные обязательства не распространяются на изделия вышедшие из строя вследствие: 

• Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки 
• Небрежного обращения или неправильного монтажа 
• Ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или 
схемотехнических изменений не уполномоченными на то лицами 

• Механических повреждений 
• Эксплуатации без предохранительного клапана 
• Замерзания или превышения рабочего давления  
• Подключения электрической сети не соответствующего напряжения 

 
В случае обоснованной рекламации она должна направляться в ближайшее отделение сервисной 
службы рекомендованной изготовителем, которая оставляет за собой право ремонта изделия, 
замены неисправной его части или замены неисправного изделия на исправное. 
После проведения гарантийного ремонта гарантийный срок продлевается на период нахождения 
прибора в ремонте. 
При утере паспорта он не восстанавливается, и гарантийные обязательства в данном случае 
прерываются. 
Все сведения о выполненных ремонтных работах заносятся мастером сервисного центра в 
соответствующую графу гарантийного талона. 
Ремонт, производимый вне рамок данной гарантии, должен оплачиваться. 
Порядок предоставления гарантийных услуг определяется продавцом. 
 
 
 
 
 
 

1. TREBOWANI?  K  USTANOWKE 
 

Ustanowka i perwoe wkl[`enie nagrewatel/ dolxno byt’ 
proizwedeno licom, ime[qim sootwetstwu[qu[ kwalifikaci[. 

 
a. Gidrosistema 
Nagrewatel’ podkl[`it’ k wodoprowodnoj seti s dawleniem minimum 0,1 MPa; 
Shema gidrosistemy predstawlena na risunke 3. Esli w wodoprowodnoj seti 
dawlenie prewyvaet 0,6 MPa, to w podwod/qej sisteme neobhodimo smon-
tirowat’ reduktor dawleni/., `toby rabo`ee dawlenie ne prewyvalo 0,6 MPa. 
 
b. }lektrosistema 
Nagrewatel’ podkl[`it’ k ]lektri`eskoj seti s napr/xeniem 230W peremennogo 
toka s pomoq’[ prisoedinitel’nogo prowoda. }lektri`eska/ shema nagrewatel/ 
predstawlena na risunke 3. 
 
2. MESTO USTANOWKI 

Neob/zatel’no ustanawliwat’ nagrewatel’ w meste razbora wody - moxno ego powesit’ w 
l[bom meste, tam, gde est’ wozmoxnost’ podkl[`eni/ k wodoprowodu,  sisteme 
central’nogo otopleni/ i ]lektro]nergii. 
Nagrewatel’ powesit’ na stene (wertikal'no) na wevalke katora/ nahodits/ w upakowke.  
 
3. PODSOEDINENIE K WODOPROWODU 

Nagrewatel’ /wl/ets/ priborom, dejstwu[qim takim obrazom, `to dawlenie wody 
w nem sootwetstwuet dawleni[ wody w wodoprowodnoj seti. Esli w seti dawlenie 
prewyvaet 0,6 MPa, to sleduet smontirowat’ pered nagrewatelem reduktor 
dawleni/. 
 
Nagrewatel’ podsoedinit’ k wodoprowodu sledu[qim obrazom : 
• na wwodnu[ trubku (obozna`ennu[ golubym cwetom) nakrutit’ 

predohranitel’nyj klapan tak, `toby te`enie wody sowpadalo s 
naprawleniem strelki na korpuse klapana. 

 
MEXDU PREDOHRANITEL"NYM KLAPANOM  I  WODONAGRE-
WATELEM NEL"Z? MONTIROWAT" DOPOLNITEL"NYE 
PRISPOSOBLENI?, NAPRIMER, OTSE~NOJ WENTIL". 

• wodonagrewatel’ so smontirowannym klapanom podkl[`it’ k wodoprowodu - w 
meste podwedeni/ wody ustanowit’ otse`noj wentil’, 

• trubku  otwod/qu[  teplu[  wodu ^ obozna`ennu[ krasnym cwetom ^ 
podsoedinit’  k  xelaemomu koli`estwu to`ek potrebleni/ (kranu-smesitel[ 
w wannoj, umywal’niku i t.d.).  

Nagrewatel’  dolxen  wevat’s/ na nesuqej stene 
wwidu ego zna`itel’nogo wesa. 
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• napolnit' bak wodoj: otkryt’ otse`noj wentil’ i odin iz razbornyh 
wentilej. Posle napolneni/ baka, o `\m swidetel’stwuet wytekanie wody iz 
krana, zakryt’ razbornyj wentil’ i prowerit’ germeti`nost’ wseh 
soedinenij; 

• prowerit’ dejstwie predohranitel’nogo klapana: powernut’ golowku klapana 
^ris.5^ nalewo,  do oquqeni/ perehoda, i togda iz otwersti/ 1 dolxna pote`’ 
woda. Posle prowerki protekani/ wody wernut' golowku klapana  w predy-
duqee poloxenie. 

WNIMANIE! Esli woda ne pote`eet, to klapan ispor`en. W ]tom slu`ae  nel’z/ 
pol’zowat’s/ nagrewatelem i rekomenduets/ wyzwat’ serwisnoe obsluxiwanie 

4. PODKL{~ENIE  K  }LEKTROPROSETI 

Wodonagrewatel' neobhodimo podkl[`at' k ]lektroseti.  }lektroshema - ris. 4 
 
WNIMANIE: Wo wrem/ nagrewani/ moxet na`at’ kapat’ woda iz otwersti/ 
predohranitel’nogo klapana. Izbexat' podtekani/ wody newozmoxno i nel'z/ 
prep/tstwowat' ]tomu tak kak  blokirowka klapana moxet priwesti k wzrywu baka 
(w slu`ae awarii oborudowani/). Dejstwie predohranitel’nogo klapana nuxno 
prower/t’ kaxdye 14 dnej - sposob prowerki ukazan w razdele  
PODSOEDINENIE K WODOPROWODU. 
 
W zimnij period, esli w pomeqenii, w kotorom nahodits/ nagrewatel’, temperatura 
ponizits/ do 0 °S, a  nagrewatel’ ne budet podkl[`\n w ]to wrem/ k seti, suqestwuet 
opasnost’ zamerzani/ wody w rezerwuare, `to priwed\t ego w negodnost’. ~toby izbexat’ 
]togo nado oporoxnit’ rezerwuar `erez wodosliwnoj wentil’ (esli ustanowlen), ili 
sledu[qim obrazom: 
− otkl[`it' nagrewatel' ot ]lektroseti; 
− perekryt’ wodu otse`nym wentilem; 
− otkryt’ wentil’ razbora gor/`ej wody; 
− otkryt’ golowku predohranitel’nogo klapana (Ris. 5) ; 
− iz otwersti/ $1$ predohranitel’nogo klapana dolxna pote`’ woda, esli ]to ne na-

stupit, to nado wdut’ nemnogo wozduha `erez wentil’ razbora - woda na`net te`’; 

Moxno ne spuskat’ wodu iz rezerwuara, esli w pomeqenii, w kotorom nahodits/ 
nagrewatel’, temperatura ponizits/ do 0 °S,  no togda nado ustanowit’ 
nagrewatel’ na minimal’nu[ temperaturu nagrewani/. 

 
Na whode zmeewika nado smontirowat’ wozduhowypusknoj klapan.  

 

Nagrewatel’ moxna podkl[`it’ k sisteme cirkulcii (Ris. 3 b) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Opisanie: 
            Suto`nye poteri ]nergii – koli`estwo ]nergii neobhodimoe dl/ podderxki   
            nabrannoj temperatury w tw`enii sutok, bez razbora wody iz baka.  
            70/10/45 - temperatura wody: w sisteme central’nogo otopleni/ / w wodoprowodnoj 
            seti / w nagrewatele.  

Tehni`eskie  harakteristiki 
       Tip  wodonagrewatel/ 

Parametry 
Edin. 
mery 

 OW-E80.12P R 
 OW-E80.12L R 

  OW-E100.12P R  
  OW-E100.12L R 

  OW-E120.12P R 
  OW-E120.12L R 

\mkost' l. 80 100 120 

napr/xene W∼ 230 

moqnost' kWt 1,5 2,0 

nominal'nyj tok A 6,6 8,7 

diapazon regulir. temp. °C 30 - 80 

zaqita ot korrozii  Emal’ + megnewyj anod 

teploizol/ci/  penopoliuretan 
nominal'noe dawlenie     

-bak MPa  0,6  
-zmeewik Mpa:  0,6  

nominal'na/ temperatura °C 80 

powerhnost’ teploobmen. m2 0,75 0,75 0,75 
moqnost’ teploobmennika  
                                70/10/45°C                               

 
kWt 

 
14 

 
14 

 
14 

proizwoditel/nost’. /obogrew  
tol’ko teploobmennikom/ 
                             70/10/45°C 

 
l/` 

 
340 

 
340 

 
340 

wrem/ podogrewa 
teploobmennikom       ∆t=50°C min. 20 25 31 

wrem/ podogrewa T}N-om     

∆t=25°C ` 1,6 2,0 1,8 
∆t=50°C  3,15 4,0 3,6 

suto`na/ poter/ ]nergii kWt`/24` 1,6 1,8 2,0 

stepen' zaqity  IP 24 

wes izdeli/ (netto):      kg 43 46 52 

Razmery  (ris. 2) A mm Ø 440 

 B mm 818 978 1138 

 C mm 836 996 1156 

 D mm 160 

 E mm 596 776 956 

 F mm 65 

Minim. rassto/nie dla 
obmena  anoda G mm 460 540 
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6. KOMPLEKT POSTAWKI 
 

predohranitel’nyj klapan - 1 vt. 
ruko/tka termoregul/tora - 1 vt. 
pokazatel’ temperatury - 1 vt. 
nareznoj kr[k ∅6x65 - 2 vt. 
vtift ∅12x52 - 2  vt. 

 
 

5. PRAKTI~ESKIE  ZAME~ANI? 

Nagrewateli bezopasny i nad\xny w ]kspluatacii pri uslowii wypolneni/ 
nixesledu[qih prawil: 
 
REKOMENDUEM: 

• Pro`itat’ instrukci[ pered ustanowkoj wodonagrewatel/. 
• Prowerit’   imeet   li   ]lektri`eska/ set’ prawil’nu[ zaqitnu[ cep’. 
• Esli  neobhodimo  dorabotka  seti, to delat’ ]to dolxen kwalificirowannyj 

]lektrik. 
• Pered na`alom ]kspluatacii wodonagrewatel’ propoloskat’ wodoj  (bez 

podkl[`eni/ k ]lektri`eskoj seti). 
• Pomnit’ o kontrol’nyh prowerkah isprawnosti dejstwi/ 

predohranitel’nogo klapana kaxdye 14 dnej - sposob prowerki ukazan w 
punkte PODSOEDINENIE K WODOPROWODU. 

• Naruxnye powerhnosti wodonagrewatel/ po mere neobhodimosti protirat’ 
wlaxnoj tr/po`koj s mylom. 

• Periodi`eski  o`iqat’  rezerwuar  ot sobira[qejs/ w n\m nakipi (osadka). 
• ~astota  `istki  baka zawisit ot xestkosti wody na dannoj territorii. 
• ~istku dolxny prowodit’ special’nye serwisnye sluxby. Adres blixajvej 

serwisnoj masterskoj neobhodimo polu`it’ u prodawca. 
• kaxdye 18 mes/cew prowerit’ w kakom sosto/nii nahodits/ anod, `toby 

swoewremenno zamenit’ ego na nowyj. 
• Wse wozmoxnye naruveni/ w rabote wodonagrewatel/ (nagrewatel’ ne greet, iz 

razbornogo wentil/ posle otkryti/ id\t par), neobhodimo soobqit’ 
serwisnym sluxbam. 

 
PREDOSTEREGAEM: 

∗ NE wkl[`at’ wodonagrewatel’, esli rezerwuar ne napolnen wodoj. 
∗ NE wkl[`at’ wodonagrewatel’, esli obnaruxits/ neprohodimost’ wody `erez 

predohranitel’nyj klapan. 
∗ NE snimat’ kryvku pri wkl[`enom w ]lektri`esku[ set’ wodonagrewatele.  
∗ NE podkl[`at’ wodonagrewatel’ k rozetke bez predohranitel’nogo vtifta. 
∗ NE pytat’s/ ustran/t’ podtekanie wody s predohranitel’nogo klapana. 
∗ NE montirowat’ nikakih ustrojstw (krome wodosliwnogo wentil/) mexdu 

wodonagrewatelem i predohranitel’nym klapanom. 
∗ NEZAMEDLITEL"NO   wykl[`it’ wodonagrewatel’, esli posle otkryti/ 

wentil/ razbora iz otwersti/ idet par - nagrewatel’ otdat’ w remont. 
 
 
 
 
 
 
 

Nagrewatel’  ustanowliwat’  i  ispol’zowat’  tol’ko  
so  smontirowannym  predohranitel’nym  klapanom. 
 
Nagrewatel’ mogut remontirowat’ i konserwirowat’ tol’ko 
special’no obu`ennye ]tomu kwalificirowannye specialisty, 
poskol’ku  neprawil’no wypolnennyj remont moxet stat’ 
pri`inoj wozniknoweni/ opasnosti wo wrem/ raboty 
nagrewatel/. 
Adres blixajvej  serwisnoj masterskoj neobhodimo polu`it’ 
u prodawca. 
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Ris. 6 Montax pokazatel/ temperatury  i ru`ki  termoregul/tora   

 1 

2

 1 

2 
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Ris. 4. }lektroshema: 
1. nagrewatel’nyj ]lement, 2. regul/tor temperatury, 3. termowykl[`atel’, 
4. prowod  pitani/., 5. signalizacionna/ lampo`ka,  

 

 
 

Ris. 5   Predohranitel'nyj klapan 
1. wodosliwnoe otwerstie  predohranitel’-nogo klapana, 2. golowka, 3. ry`ag 

 

 
  Ris. 3a. Shema gidrosistemy  Ris. 3b. Shema gidrosistemy  s cirkul/ciej 

 
Ris. 1. Razmery nagrewatel/ 

 

Ris. 2.  Konstrukci/ nagrewatel/ 
1. kryvka korpusa, 2. termoizol/ci/, 3. pokazatel’ temperat.. 4. rezerwuar, 5. 
korpus, 6. anod, 7. zmeewik, 8. T}N, 9. signal. lampo`ka 10. ruko/tka, 11. 
regul/tor temp. 12. dno korpusa, 13. flanec, 14. kryvka, 15. termowykl[`atel’, 
16. prowod  pitani/, 17. pokryvka kapillarnoj trubki, 18. otwodna/ trubka, 19. 
wevalka. 20. zagluvka  21. whod i wyhod teploobmennika, 22. cirkul/ci/. 23. 
trubka dat`ika temp. kotla 24. wwodna/ trubka, 

Ros. 3a i 3b. Shemy gidrosistemy: 
1. predohranitel’nyj klapan, 2. redukcionnyj klapan (esli dawlenie w wodoprowode 
wyve 0,6 MPa), 3. otse`noj wentil’, 4. wodosliwnoj wentil’, 5.razbornye wentili, 6. 
cirkul/cionnyj nasos, 7. otse`noj wentil’ teploobmennika 

 


